	
	Приложение №2 к договору №___ от ___________ г.

	«Утверждаю»

Директор 

МП ЩР «Щелковская Теплосеть»

________________ Васильев А.Н.
	_________________


Перечень запасных технических средств автоматизации, 
поддерживаемых в постоянном наличии у ____________________ для осуществления технического обслуживания автоматики котельной 
по адресу: Московская обл., г. Щелково, ул. Сиреневая.
	№ п/п
	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Термопреобразователь с унифицированным выходым сигналом, пределы измерения: 0-+150С, схема соединения 2-х проводная, выходной сигнал: 4-20 мА, НСХ 100М, длина погружаемой части-120 мм, питание 24 В, класс точности 0,5
	шт.
	1

	2
	Преобразователь избыточного давления, штуцер М20,пределы измерения: 0-1,6 МПа, выходной сигнал: 4-20 мА, питание 24 В, класс точности 0,5
	шт.
	1

	3
	Преобразователь избыточного давления, штуцер М20,пределы измерения: 0-0,06 МПа, выходной сигнал: 4-20 мА, питание 24 В, класс точности 0,5
	шт.
	1

	4
	Датчик перепада давления, пределы измерения:0-16,0кПА, выходной сигнал:4-20 мА, питание 24 В, класс точности 1,0 исполнение УХЛ 3,1
	шт.
	1

	5
	Датчик давления-разряжения, основная допускаемая погрешность +-1%, климатическое исполнение УХЛ 3,1, пределы измерения: -0,1…0,1кПа, выходной сигнал: 4-20мА, сальниковый ввод
	шт.
	1

	6
	Датчик избыточного давления, основная допускаемая погрешность+-1%, климатическое исполнение УХЛ 3,1, пределы измерения:0…2,5 кПа, выходной сигнал: 4-20мА, искробезопасная эл. цепь, сальниковый ввод
	шт.
	1


Составил: _____________________________
