PAGE  
3

              Приложение № 1

         к Договору подряда № ______

         от «____» _____________ 2013 г.

	  
	УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер МП ЩР

"Щелковская Теплосеть" 

_________________ Е. А. Пивиков 

"____" _______________2013 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 
на капитальный ремонт мягкой кровли  по адресу: 
Московская обл., г.Щёлково, платформа Воронок.
	№№ п/п
	Показатель
	Задание на выполнение работ

	1. 
	Наименование выполняемых работ
	Выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли над проходной и гаражными боксами.


	2. 
	Адрес расположения объекта
	 Московская обл., г.Щёлково, платформа Воронок.

	3. 
	Сроки выполнения работ
	Начало работ не позднее 3-х дней после подписания договора.
Окончание работ – не более чем через 30 дней со дня начала работ.

	4. 
	Цели использования результатов работ
	Обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования проходной и гаражными боксами. 

	5. 
	Виды выполняемых работ
	1.Разборка покрытий кровли из рулонных материалов:

2.Разборка цементной стяжки толщиной до 40 мм.(60% от объёма кровельного покрытия).                                                                                                                                                 3.Устройство цементной стяжки толщиной 25мм. (60% от объёма кровельного покрытия).
4.Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковёр битумной грунтовкой с её приготовлением.
5.Устройство кровель плоских из наплавленных рулонных материалов в два слоя. 
6.Устройство наклонных бортиков из раствора в местах примыкания кровли к стенам вытяжек. 
7.Установка из листовой оцинкованной стали поясков шириной не менее 0,04м для крепления ковра покрытия в верхней части. 
8.Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой; до 600мм. без  фартуков. 
9.Окраска за 2 раза масляными составами металлических дефлекторов и других конструкций. 
10.Оштукатуривание поверхности стен парапетов.  

	6. 
	Объемы выполняемых работ
	В соответствии с локальными сметами

	6.1.
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	1

	6.2.
	Разборка цементной стяжки толщиной 25мм (60% от объема кровельного покрытия)
	100 м2 покрытия
	0,6

	6.3.
	Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,6

	6.4.
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-03 до толщины 30мм
	100 м2 стяжки
	0,6

	6.5.
	Огрунтовка оснований из бетона  или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	1

	6.6.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	1

	6.7.
	Материалы рулонные кровельные (для верхнего слоя)
	м2
	152

	6.8.
	Материалы рулонные кровельные (для нижнего слоя)
	м2
	143  

	6.9.
	Устройство наклонных бортиков из раствора  в местах примыкания кровли к стенам ,вытяжкам, водоотводящего фартука.
	100м  
	0,77

	6.10.
	Установка из листовой стали поясков шириной:  0,04*0,4 м для крепления ковра покрытия в верхней части
	м
	60

	6.11.
	Огрунтовка металлических конструкций за 1 раз
	100м2
	1

	6.12.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
	100м2
	1

	7. 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Условия выполнения работ
	Материал: Битумный материал линокром ТПП для нижнего слоя, линокром ТКП для верхнего слоя для устройства кровель, герметик жидкий термоустойчивый, оцинкованные листы. Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём и местом для хранения. Необходим допуск для работы на высоте.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства или представлять угрозу для эксплуатации котельной. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами.

Подрядчик перед началом работ должен предоставить заказчику список сотрудников привлечённых к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу. Предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ по ремонту мягких кровель. Подрядчик обязан согласовать с заказчиком режим, порядок, состав и план проведения работ.

Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующем законодательством о труде. 



	8. 
	Качество работ (ГОСТ,  СНиП, 

технические регламенты

сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ.
	Приказ Госстроя №139 от09.12.1999г., Постановление Госстроя №170 от 27.09.2003г. (МДК 2-04.2004), Приказ Госстроя России от 26.12.97г. №17-139 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-культурного обслуживания.»

СанПин 2.1.2.1002-00,СНиП 2.09.03-85., СНиП 2.35-76.Котельные установки., СНиП. 2.08.02-89*. Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования  при проведении работ. В случае повреждения  данных конструкций провести работы по восстановлению. 




             Инженер ПТО:                                                                  Жариков С.И.
Начальник РСУ:




             Кореняко Н.А.
